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Ghid rapid de brevetare
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Introducere. Indrumar de utilizare a ghidului rapid de brevetare

Prezentul document este un ghid de brevetare rapida, menit s indrume cercetatorul cétre brevetarea
intr-un timp cat mai scurt a unei inventii. Este un document elaborat din perspectiva unui cercetator
interesat sa isi breveteze solutiile tehnice. Ghidul de brevetare se doreste a fi un sprijin pentru cei care
isi doresc sa scrie o cerere pentru un brevet de inventie intr-un timp scurt si sa inregistreze aceasta cerere
cu succes la OSIM, astfel incat examinarea cererii sa se finalizeze cu acordarea brevetului.

Pentru aplicarea eficienta a ghidului, cu scopul de a intelege ce este un brevet, care este rolul acestuia
si care sunt modalitatile de intocmire a unei cereri de brevet, se recomanda sa se respecte sugestiile si
regulile prezentate in acest indrumar.

[.  Brevetul de inventie - consideratii generale

Ce este brevetul?
Brevetul de inventie este un titlu de proprietate intelectuala care confera un drept territorial si exclusive
asupra unei inventii.

Ce se breveteaza?

Obiectul unei inventii este o solutie noua si inventiva la o problema de natura tehnica.

Observatie: Se face des confuzia intre o idee si o solutie tehnicd. Nu orice idee este o solutie tehnica,
insa o solutie tehnica porneste intotdeauna de la o idee.

De ce este util brevetul?

in cazul persoanelor fizice, brevetul de inventie confer detindtorului dreptul de a impiedica sau opri alte
personae interesate de producerea, utilizarea, oferirea spre vanzare sau importare a unui produs sau
procedeu ce se bazeaza pe inventia brevetata, fara a avea acordul titularului brevetului.

In cazul societatilor comeciale, brevetul de inventie reprezinti un element-cheie n strategia de afaceri,
element care conduce la obtinerea de venituri prin acordarea de licente sau cesionare.

Prin dreptul de proprietate pe care il are un titular de brevet, acesta poate sa valorifice exploatarea
brevetului prin transpunerea solutiei tehnice revendicate intr-un produs comercial sau prin acordarea de
licente pentru utilizarea brevetului.

De unde porneste ideea de brevet?

Brevetul prezinta si revendica o solutie tehnicd; prin urmare, acestei solutii tehnice 1i corespunde o
problema tehnica.

De unde apare problema tehnica?

Sursele problemelor sunt nenumarate si variaza, spre exemplu, de la nevoia de a obtine energie mai
ieftina pana la nevoia de a putea citi mai rapid o carte.
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II.  Drumul spre brevetare. Principalii pasi

Principalii pasi in obtinerea protectiei pentru un brevet de inventie sunt:

1. Identificarea unei solutii tehnice noi

Verificarea noutatii solutiei tehnice prin cautarea de idei similar

Intocmirea documentatiei unei cereri de brevet

Tnregistrarea cererii de brevet la un oficiu de patente

Urmarirea notificarilor primite de la examinatori si trimiterea de raspunsuri cate acestia
Obtinerea brevetului

No ok~ wd

Mentinerea in vigoare a brevetului si valorificarea sa

Se va descrie, 1n cele ce urmeaza, fiecare pas al drumului spre brevetare, pentru a intelege mai bune
fluenta acestui drum.

Identificarea unei solutii tehnice noi

O solutie tehnica noud se poate ivi ca un raspuns la o problema tehnica ce apare pe parcursul unor
dezvoltari de produse, de elaborare a conceptului pentru o prestare de servicii sau in timpul desfasurarii
unor activitdti de cercetare sau, pur si simplu, analizand o problema care preocupa societatea la un
moment dat - spre exemplu, problema independentei energetice sau problema monitorizarii in timp real
a unor parametri fiziologici.

Identificarea unei solutii tehnice noi la o problema care ,,doare” creaza de multe ori o euforie in mintea
inventatorului, ceea ce este si firesc. Primele intrebari care se ridica sunt urmatoarele: este aceasta
solutie tehnicd noua? Cine s-a mai gandit la aceastd solutie tehnica? Raspunsrile la aceste intrebari se
afla Tn urma efectuarii unor cercetari documentare in bazele de date de brevete de inventie si de lucrari
stiintifice.

Verificarea noutatii solufiei tehnice prin cautarea de idei si/sau solutii similare
Se pot mentiona cel putin doud motive care sa justifice efectuarea unei documentari / cercetari inainte
de a dezvolta un produs nou sau inainte de a depune o cerere de brevet:
a) evitarea riscului de a incélca drepturile de proprietate ale altor titulari de brevete
b) protejarea solutiei tehnice proprii cu scopul de a o valorifica
Surse de documentare:
= pentru brevete:

https://worldwide.espacenet.com/

https://patents.qoogle.com/

* pentru lucrari stiintifice:

https://scholar.google.com/



https://worldwide.espacenet.com/
https://patents.google.com/
https://scholar.google.com/
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Intocmirea documentatiei unei cereri de brevet

O cerere de brevet are douda componente majore:

I) formularul cererii de brevet, care cuprinde informatii despre titlul brevetului, numele si datele
inventatorilor, numele si datele titularilor, precum si alte informatii.

I1) documentatia tehnicd a cererii de brevet, in care este descrisa solutia tehnica, aceasta descriere fiind
efectuatd dupa o serie de criterii ce sunt prezentate Th acest ghid.

Redactarea documentatiei tehnice a unei cereri de brevet de inventie trebuie sd respecte urmatoarea
structurd, prevazuta in Requlamentul de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de inventie,
republicatd in 2007 si 2014, si anume:

a) descrierea inventiei — art.16 sau 17;

b) revendicarile (prin care inventia se deosebeste de toate celelalte inventii sau solutii tehnice
publicate) — art.18

c) desenele —art.19 (desi nu sunt obligatorii, ajuta mult la intelegerea solutiei tehnice)
d) rezumatul —art.21

In ce priveste conditiile materiale (de forma) ale documentatiei de mai sus, trebuie respectat art.20 din
acelasi Regulament, ce poate fi accesat in site-ul OSIM, la capitolul ,,.Brevete de inventie”.

Per ansamblu, documentatia trebuie sa cuprindd urmatoarele elemente:
= titlul inventiei
= precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei
= precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
= problema tehnica pe care o rezolva inventia
*  expunerea inventiei
* prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii;
» prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exista;
* prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei

» indicarea, daca nu rezultd iIn mod evident din descriere, a modului in care inventia este
susceptibild pentru a fi aplicata industrial

Modul n care se descrie fiecare element al documentatiei tehnice este prezentat prin exemplificari in
acest ghid, In capitolul 1V.

Conditiile de brevetabilitate:
» solutia tehnica trebuie sa fie aplicabila, sa raspunda unei probleme tehnice
= solutia tehnica trebuie sd aibad un grad de noutate

» solutia tehnica trebuie sa indeplineasca conditia de ,,pas inventiv”


https://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/regulamentlege64.pdf
https://osim.ro/wp-content/uploads/2018/02/lg64rep2007.pdf
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Inregistrarea cererii de brevet la un oficiu de patente

Scopul inregistrarii cererii de brevet la OSIM este de a permite:
» constituirea unei date de depozit (data de prioritate)
* de a publica rezumatul si continutul cererii

= pentru a fi supusa procesului de examinare pentru deliberarea raspunsului in ceea ce priveste
brevetabilitatea

Inregistrarea unei cereri de brevet se poate face prin depunerea (fizica sau online) a dosarului cererii de
brevet, care va contine: 1) formularul cererii de brevet completat 2) documentatia tehnica aferenta
cererii de brevet.

Este preferabil ca, la depunerea cererii de brevet, sa se plateasca si taxele de inregistrare si publicare.
Pentru etapa de examinare de fond se recomandd, atunci cand se doreste sd se obtina rezultatul

examindrii Intr-un termen cat mai scurt, sa se opteze pentru examinarea de urgenta.

Urmarirea notificarilor si transmiterea de raspunsuri la acestea

Examinare preliminara

Oficul de brevete examineaza cererea de brevet pentru a se asigura cd aceasta indeplineste cerintele
administrative (ex. taxele au fost platite, documentatia este depusa integral etc.)

Examinare de fond

Oficiul de brevete examineazd dacd cererea indeplineste conditiile de brevetabilitate (este noud,
aplicabila 1n industrie si provine dintr-o activitate inventiva)

Obtinerea brevetului

Cererea de brevet este publicata la 18 luni dupa data inregistrarii. Daca se plateste taxa de urgenta,
cererea se publica In maximum 4 luni de la data inregistrarii. Din momentul Inregistrarii cererii la
oficiul national de brevete, inventatorul are un termen de prioritate de 12 luni la dispozitie pentru a
inregistra o cerere in alte tiri pentru aceeasi inventie.

Timpul necesar acordarii unui brevet poate dura intre 2 si 5 ani. Aceasta durata depinde, in primul rand,
de calitatea documentatiei depuse, de cuantumul taxei de examinare si, nu n ultimul rand, de pregatirea
solicitantului in domeniul proprietatii industrial - cu alte cuvinte, de posibilitatea de a purta un dialog
cu examinatorul OSIM.

Mentinerea in vigoare a brevetului si valorificarea lui
Brevetul se acorda de catre oficiul national de brevete si este valabil pentru o perioada de 20 de ani de
la data inregistrarii cererii de brevet, cu conditia platii taxelor de mentinere in vigoare.
In functie de nivelul de maturitate tehnologica, inventia se poate concretiza prin realizarea:
a) unui model experimental, know-how, documentatii de proiect - TRL 4

b) unui prototip (model reproductibil Tn care se regasesc toti parametrii produsului final) - TRL 6,
TRL 7 — proiect pilot


https://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/2021m/Taxe-PI-01.01.2022-Anexa-1-Inventii.pdf
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Se poate realiza productia de serie sau de masa la atingerea TRLS8, TRL9.
Valorificarea unui brevet se poate realiza prin urmatoarele modalitati:

= Licentierea (dreptul de exploatare) poate fi exclusivd, neexclusiva, totald sau partiald, in
functie de partile din drepturi transmise, durata si teritoriu. Se poate realiza inca din faza de

cerere de brevet, devenind opozabila tertilor iIn momentul inregistrarii contractului de licenta la
OSIM.

= Cesiunea (vanzarea de drepturi) poate fi totald sau partiala, in functie de drepturile vandute.
Spre exemplu, inventatorul poate cesiona tehnologia de fabricatie, insa poate pastra dreptul de
utilizare si vanzare a produselor rezultate in urma aplicarii tehnologiei brevetate.

= Contractul de know-how — pentru transmiterea unor cunostinte suplimentare privind inventia,
astfel incat beneficiarul sa poata prelua toate detaliile de natura tehnica si tehnologica pentru
utilizarea tehnologiei la standardele necesare. Se pot include dispozitii privind transmiterea de
know-how si in contractele de licentd/cesiune.

= Crearea de spin-off-uri - in cazul cand rezultatul cercetarii apartine unei universitati sau unui
institut de cercetare-dezvoltare
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III. Analiza stadiului actual

Analiza stadiului actual are ca scop identificarea unor solutii tehnice ce au fost deja publicate, in vederea
evitarii Incalcarii drepturilor de proprietate asupra lor. Este important de retinut ca solutiile tehnice care
sunt revendicate prin brevete ce au depdsit vechimea de 20 de ani devin drepturi publice (pot fi
utilizate fara a se plati drepturi de utilizare). De asemenea, solutiile tehnice care fac obiectul unor cereri
de brevet care au fost respinse sau pentru care s-a renuntat la procesul de examinare devin drepturi
publice.

Se va prezenta, 1n cele ce urmeaza, o metoda de cautare a brevetelor in doua baze de date: Espacenet si
Google patents.

Cautarea In baza de date Espacenet

Adresa web: https://worldwide.espacenet.com/

€ 9 C @ worldwideespacenet.com/patent/searct ax @
Espacenet L N Office/Language v

g Patent search
My Espacenet Help Classification search Results @@ Advanced search @p rivers @D Porur tips eedback

Home > Results

Query language: en de fr v

AND v  +Field

AND v +Field X

Title v all v — Group

Title or abstract v  all v — Group

OR v +Field X

Publication number v any v — Group

__I x

Figura 3.1 pagina de pornire pentru motorul de cautare espacenet.com

Cautarea brevetelor in baza de date (in modul ,,advanced search” — se va activa butorul ,,advanced
search”) se poate face dupa mai multe criterii: dupa cuvinte cheie ce sunt prezente in titlul sau in
rezumatul brevetului, dupa numele inventatorului sau al titularului, dupa numarul de publicare etc.

Atunci cand realizdm o analiza a stadiului actual al tematicii de interes pentru brevetare se recomanda
sd se caute dupa anumite cuvinte cheie relevante. Spre exemplu, dacad tema de interes este cea a
dispozitivelor mobile cu recunoastere de gesturi dedicate comunicarii nonverbale, se vor lua in
considerare urmatoarele cuvinte cheie:

’

,, wearable gesture recognition’


https://worldwide.espacenet.com/
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Espacenet ta all "wearable gesture recognition” X n Office/Language v
Patent search
My Espacenet Help Classification search Results @@ Advanced search @ riters @ rovuo tios Feedback
Home 3 Resutts ) KR20190073924A
Query language: en de fr v 186 results found
ANDIG TEa Text only v Al v Relevance v
O wpa ected) Select the first 20 results
Title or abstract v  all v — Group
1. Techni jues for gesture recognition using ph hic

wearable gesture recognition X TW201719331A (B) « 2017-06-01 » INTEL CORP [US]
Earliest priority: 2015-09-16 - Earliest publication: 2017-03-16
A wearable gestuire recognition ¢

m Reset recognition for gestures that may I je a ho
Thus the wearable gesture recognition device gener

[ 2. wearable device with gesture recoghition module
CN108986259A « 2018-12-11 » MOTOROLA MOBILITY LLC
Earliest priority: 2017-05-30 « Earliest publication: 2018-10-23

The Invention relates to a wearable device with a gesture recognition module. A
a wearable device including a gesture recognition module

t provides gesture
gesture recognition

system in

ennfiniired tn detect 2 Aeshies sinn the nestire rarnanition

Figura 3.2 Afisarea rezultatelor cautarii dupa cuvantul-cheie ,,wearable gesture recognition” in
sectiunea ,, Title or abstract”, modul ,,all”.

Urmare a cautarii dupa cuvantul-cheie, au fost identificate 186 de rezultate (figura 2.2). Consideram ca
acest numar de brevete este unul rezonabil, insa recomandam realizarea unei selectii pentru a lua n
considerare solutiile tehnice cele mai relevante pentru criteriile de cautare. Ne putem da seama usor de
nivelul de relevanta urmarind doud componente ale brevetului: rezumatul (abstractul) si figura publicata
alaturi de acesta.

Observatie: se va fine cont, atunci cand se intocmeste o documentatie de cerere de brevet, de claritatea
cu care sunt editate rezumatul si figura publicata, asftel incat, la o prima analiza, cititorul sd poata
intelege cat mai bine solutia tehnica descrisa.

Tn analiza brevetelor identificate, se vor parcurge urmatorii pasi:
= analiza rezumatului
= analiza figurilor
» dacd rezumatul si figurile sunt relevante, se vor analiza descrierea tehnica si revendicarile.

Observatie: poate sa fie utila o clasificare a gradului de relevanta a brevetelor gasite prin inserarea, in
numele documentului salvat, al unor insemnari de evidentiere, spre exemplu: US23785321 ff_bun sau
R0O12785653 cel _mai_relevant.

Se exemplifica mai jos analiza unui brevet din domeniul recunoasterii de gesture:

Brevetul TW201719331A - Techniques for gesture recognition using photoplethysmographic
(PPMG) sensor and low-power wearable gesture recognition device using the same

Facem o prima analiza a brevetului ,,Techniques for gesture recognition using photoplethysmographic
(PPMG) sensor and low-power wearable gesture recognition device using the same”.

Citind rezumatul, ne dim seama ca este vorba desre un dispozitiv cu functii de recunoastere de gesturi,
in componenta sa intdnd doi senzori, unul fotopleismografic (PPMG) si unul piezoelectric (PZE), care
genereaza niste semnale. In baza acestor semnale, sunt identificate anumite gesturi, senzorul PZE avand
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rolul de a detecta inceperea unei activitati (intr-un regim de consum mic de putere), iar atunci cand se
doreste apelarea unor algoritmi de clasificare, se trece intr-un regim de consum mai mare.

Cautarea In baza de date Google Patents
Limba in care este editata documentatia brevetului TW201719331A este chineza, prin urmare este

dificil de facut o analiza amanuntita. Pentru a avea acces la versiune in engleza a documentatiei se poate

utiliza motorul de cautare ,,google patents”, prin cautarea dupa titlul brevetului sau dupa numarul de
nregistrare:

< C & patents.google.com/?scholar

Google

Patents

TW201719331A

©O
¢

Include non-patent literature (Google Scholar)

Search and read the full text of patents from around the world.

Figura 3.3 Interfata motorului de cautare ,,Google patents”

atunci cand aceasta nu este disponibild intr-o limba cunoscuta. Pentru exemplul brevetului cu numarul
TW201719331A, rezultatul cautarii este urmatorul:
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[ c @ patents.google.com/patent/TW201719331A/en?oq=TW201719331A

Google TW201719331A Q n

Techniques for gesture recognition using photoplethysmographic (PPMG) sensor and low-power wearable gesture
recognition device using the same

Abstract

TW201719331A

Taiwan

A wearable gesture recognition device is disclosed that provides gesture recognition for gestures
that may include a hold or steady-state component, and may account and adapt for rea-time fit-level
changes. The wearable gesture recognition device may integrate a photoplethysmographic (PPMG)
and a piezoelectric (PZE) sensor such that respective sensor signals may be used individually, o in [ Download PDF [} Find PriorArt 3 Similar
concert for gesture recognition. Thus the wearable gesture recognition device generally disclosed
herein may advantageously perform gesture recognitien through the fusion of PPMG and PZE
signals. To support continuous gesture recognition, the wearable gesture recognition d
use a low-power activity detection scheme that analyzes a PZE signal prior to higher-p

classification. Moreover, the wearable gesture recognition device may provide power management
by controlling a duty-cycle of the PPMG sensor without necessarily reducing recognition

performance. The PPMG sensor and the PZE sensor may be co-located and housed within a same
sensor package. Worldwide applications

2015-US 2016 TWWO
Classifications

= HO4B1/40 Circuits Application TW1051243354 events @

2015-09-16 = Frios

6 - Priority 1o UST

2016-08-01 = Application filed by
2017-06-01 = Publication of TW201719331A
2020-12-11 + Application granted

2020-12-11 = Publication of TWI7128778

Figura 3.4 Afisarea unui rezultat in urma ciutarii prin ,,google patents”

9 A
1

Un alt avantaj al cautdrii prin ,,google patents” il reprezintd posibilitatea afisarii unei clasificéri in
functie de ponderea titularilor de brevete (figura 2.5) pe o anumita tema de cautare. Spre exemplu,
pentru cuvintele cheie ,,wearable gesture recognition”, se genereaza urmatoarea listd de brevete:

Golac|BA|@N|HH (e |mo|@@v|GF|EE|®6|Qd|HA|GV| HN|we|@T|EHIN| Ee|@N| EE|Gp|GK|[GT|GU Gx + (-] =
€ = C @& patentsgoogle.com/?q=wearable+ re+recognitioné ee=Intel+Corporation Q

Go gle (wearable gesture recognition) assignee:(Intel Corporation) Q n 20f5707 <

x X s epts W Side-by-side
Sortby - Relevance ~ Groupby - None ~ Deduplicate by - Family ~ Results / page - 10 ~
wearable gesture recognition x
Top 1000 results by filing date
ed herein. In some
 a user of a computing N N

s, and identify a

() Date - Priority -

Relative count of top 5 v

nism
2 - Intel Corporation

= Assignees Inventors cPCs
B y. comparing the real time
ing a gesture from eac in the sensor array to
nsmitti d o = Intel Corpo 744%
B3 Intel Corporation x ) 9
- = 102
Substitution of h: tom handwritten font 26%
. wous- Intel Corporation a 14%
oy s

ona custom font. In one example, a
ndwritten sample text and Expend
1 original text may be converted to unique

Figura 3.5 Clasificare dupa ponderea titularilor de brevete

Am identificat un brevet foarte apropiat, prin terminologie, de tematica solutiei tehnice pe care dorim
sd o exploram:

Brevetul US9110510B2 — Motion pattern classification and gesture recognition
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€ C @ patents.google.com/patent/US20120306745A1/en?q=wearable +gesture+recognition&assignee=Intel+Corporation

Go gle (wearable gesture recognition) assignee:(Intel Corporation) Q “

€ Backtoresults /* wearable gesture recognition: Assignee: Intel Corporation

Motion pattern classification and gesture recognition

Abstract

US20120306745A1
jon and FEEGGARIGN are disclosed. In R s
n patterns for a same user action

Methods, program products, and systems for JRESHRE c!
general, in one aspect, a system can determine multiple mx
(e.g., picking up a mobile device from a table) from empirical training data. The system can collect
the training data from one or more mobile devices. The training data can include multiple series of (B Download POF  [&) Find Prior At 5 Similar
motion sensor readings for a specified JESHli8. Each series of motion sensor readings can

correspond to a particular way a user performs the JSlE. Using clustering techniques, the system Ioventor: Chtstopher Moore, X
can extract one of more motion pattems from the training data. The system can send the motion ETA

patterns to mobile devices as prototypes for (ESHE FEGOONNION

Current Assignee

Images (13)
Worldwide applications
2011-US 2012 WOTW 2015 US

= Application US13/153,374 events ®
£y \ - 2
5 K& I 5
{ i _lj~ - 2011-06-03 * inc
2011-06-03 0 US13/153,374
»

20120321 dto APPLE INC. @

Classifications 2012-12-06 * Publication of US:

2015-08-18 «
® GO6F3/017 Gesture based interaction, e.g. based on a set of recognized hand gestures

2015-08-18 *
Status Active

2034-06-18 * Adjusted expirat

Figura 3.6 Brevet pentru ,,Motion pattern classification and gesture recognition”

Ne putem da seama cd este un brevet aprobat, activ pana la data de 18.06.2034. Este foarte important
sd se efectueze o analiza amanuntita a acestui brevet din doud considerente: a) este cel mai apropiat de
tematica de interes, respectiv b) are ca si titular o corporatie mare (Apple Inc), ce va umari In permanenta
posibilitatea aparitiei pe piata a unor produse contrafacute. Brevetul US9110510B2 vizeaza trei obiecte
ale solutiei tehnice: metoda, program si sistem.

< c @& patents.google.com/patent/US20170147077A1/en?0q=US2017147077A1

Q

Google US2017147077A1

Gesture recognition method, apparatus and wearable device

Abstract
US20170147077A1
A method and an apparatus for gesture recognition and a wearable device for gesture recognition United States
are described. A method of gesture gl involves using a to detect a motion
artifact from an output signal of a biosignal sensor and generating a control signal to control a
function of a target device that corresponds to a reference signal pattem in response to a signal [§ Download POF [ Find Prior At 3 Similar

pattern of the detected motion artifact corresponding to the reference signal pattem.

Inventor: Chang Soon Park, Ui Kun Kwon, Sang Joon Kim

Images (14) Current Assignee :

Worldwide applications

2015 KR 2016 - USCN JP EP

& Application US15/186,796 events @
4 > 2015-11-20 = Priority to KR1020150163211A
2015-11-20 - Priority to KR10-2015-0163211
Chasihcations 2016-06-20 = Application filed by Samsung Electronics Co Ltd

®» GO6F3/011 Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in

2016-06-20 - Assigned to SAMSUNG ELECTRONICS CO,, LTD.
@
virtual reality

2017-05-25 * Publication of US20170147077A1
2018-05-22 » Application granted

2018-05-22 = Publication of US9977509B2
Status * Active

2036-06-25 * Adjusted expiration

Figura 3.7 Exemplu de prezentare a rezumatului si a figurilor
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Brevetul US9977509B2 - aparat portabil de recunoastere a gensturilor pe baza unor biosemnale
generate de catre unul sau mai multi senzori

Brevetul US9977509B2 revendica o metoda si un aparat portabil de recunoastere a gensturilor pe baza
unor biosemnale generate de catre unul sau mai multi senzori. Aceste biosemnale sunt prelucrate de
catre un procesor de recunoastere a unor gesturi predefinite, avand posibilitatea de eliminare a
artefactelor cum ar fi zgomotele sau unele miscari involuntare. Patternurile de semnale sunt Inregistrate
ntr-o memorie si sunt comparate cu ferestre de semnale generate de care biosenzor. Procesarea datelor
poate sa fie efectuatd de catre unul sau mai multe procesoare.

Observatie: in documentatia cererii de brevet, este important sa se prezinte concluziile analizei (spre
exemplu, eventualele dezavantaje ale brevetelor analizate, deoarece examinatorul va aprecia
cunoasterea stadiului actual de cére inventator si stdpanirea cunostintelor lagate de inventia propusa.

Exemplu de formulare: ,,Un dezavantaj al acestei metode este aceea ca ... (va fi scos in evidenta un
dezavantaj al acestui brevet in comparatie cu solutia tehnica propusd). Un alt dezavantaj este ...”

Este de remarcat faptul ca, si in cazul acestui brevet, proprietar este o coorporatie mare, respectiv
Samsung, iar data de expirare a protectiei este 25.06.2036.

Cererea de brevet PCT W0O2014081185A1

€« C @ patents.google.com/patent/WO2014081185A1/en?0q=W02014081185A1

Google WO02014081185A1 o n

User gesture input to wearable electronic device involving movement of device

Abstract

02014081185A1

=

[ DowriosdPoF [B) FindPriorn 5. Similar

Images (229) Worldwide applications

N 2 z Aoplication PCT/KR2013/01055 events @
" (%Y
N — 2012:1:20 + Priority o US61/72877
Y
— 310 20131120 ation fed by Sa Be

20140530 + Publics

Claims (18) Hide

1. Awesiebie computing device comprising

Figura 3.8 Prezentarea rezumatului cererii de brevet WO2014081185A1 de pe platforma google
patents
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p ; ’ 2014-2020
Espacenet ta all "wearable gesture recognition” b Office/Language v
Patent search

My Espacenet elp Classification search Results ) Advanced search @ Fivers @D ropuptis

Home > Results > US10185416B2

Query language: en de fr v 186 results found 7 US1018541682 User gesture input to wearable electronic device
involving movement of device

AND v  +Field Text only v Al v Relevance v N Available in v  Patent Translate v i 4

[ (0patents seecieq) Select the first 60 results

Title or abstract v all v — Group Bibliographic data v
KR1UTB50UB481 (A) * ZU18-UB-U/ * SILHALS AL T2
wearable gesture recognition x Earliest priority: 2014-11-03 + Earliest publication: 2016-05-11
1 Disciose is a BRSNS FRERRINER apparanis for a vehicle, Tha Published as AU2013260688A1; AU2013260688B2; CN104919394A;
CN104919394B; EP2733578A2; EP2733578A3;
gesture recognition apparatus for a vehicle according to an
: 5 EP2733578B1; IN3647MU2013A; JP2014102842A;
m Reset smbodiment... which photographs & (NN ERSERNN JP6323862B2; KR10218645981; KR20140064693A;
MX2015006359A; MX3463688; RU2015124021A;
[J40. User Gestiire Input to Wearable Electronic Devi RU2623805C2; US10185416B2,US2014139454A1;
US10185416B2 (A1) » 2019-01-22 » SAMSUNG ELE... 20
Earliest priority: 2012-11-20 + Earliest publication: 2014-05-21
in one embodiment, a Wearable computing device includes one
or more sensors, one or more processors, and a memory coupled
more of the sensors of the wearable computing device User gesture input to wearable electronic device involving movement of device
o . Abstract
[J41. Extension method for Holens gestiire recognition
CN109634408A * 2019-04-16 « UNIV NANJING SCI & In one embodiment, a wearable computing device includes one or more sensors,
Earliest priority: 2018-11-15 + Earliest publication: 2019-04-16 one or more processors, and a memory coupled to the processors that includes

N nstructions e y the wr i
The invention discioses an extension method for Holens gesture instructions executable by the processors. When executing the instructions, the
{BESGRNON. The method comprises: predefining & HEREIN set processors detect, by one or more of the sensors of the wearable computing

whersin e SIS set comerises & HoloLens bultin ¥ device when wom on a limb of a user, a gesture-fecognition-activation event

Fig 3.9 Rezumatul cererii de brevet W02014081185A1 de pe platforma espacenet
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IV. Editarea documentatiei pentru cererea de brevet de
inventie (CBI) in mai multe etape

Tnregistarea unei cereri de brevet la OSIM presupune Tntocmirea unui dosar ce va cuprinde:
1) cererea de brevet (CBI), care este un formular tip completat de catre titular
2) documentatia tehnica a cererii (descrierea solutiei tehnice inovatoare)
Structura unei documentatii tehnice pentru CBI este urmatoarea:
A. Descrierea tehnica
a) Titlul inventiei
b) Precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei
¢) Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
d) Problema tehnica pe care o rezolva inventia
e) Expunerea inventiei
f) Prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii
g) Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exista
h) Prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei

i) Indicarea, daca nu rezultd in mod evident din descriere, a modului in care
inventia este susceptibild pentru a fi aplicata industrial

B. Revendicarile
C. Desenele / Figurile
D. Rezumatul

in cele ce urmeazi, vom prezenta o serie de exemple care si ghideze inventatorii in completarea
diferitelor elemente ale cererilor de brevet de inventie (CBI).

Pentru a usura activitatea de editare a documentatiei, formularul documentatiei cererii de brevet este
prezentat Tn mai multe versiuni, in fiecare versiune fiind completate, succesiv, diferitele sectiuniale
documentatiei. Fiecare sectiune va fi exemplificat prin fragmente dintr-o documentatie a unei CBI
existente, care a parcurs, cu success, toti pasii de brevetare.

Cererea de brevet- versiunea 1

Tn acest document, vor fi prezentate elemente ale descrierii tehnice (problema tehnica pe care o rezolva
inventia, expunerea inventiei) si desenele/figurile (intr-o forma incipienta).

A. Descrierea tehnica

a. Titlul inventiei

[...]
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b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei

[...]
¢. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii
[...]

d. Problema tehnica pe care o rezolvi inventia

Cerinta: Explicati in termeni cat mai familiari care este problema tehnica de la care se porneste, pe
care doriti sd o rezolvati prin implementarea inventiei

Exemplu: O problema pe care o rezolva inventia este cea legata de citirea automatd a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare si calcularea automata a erorilor. De asemenea, se efectueaza
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor §i trasmiterea unor constante de calibrare in
contoarele aflate sub testare. Operatiile de testare §i calibrare pot sa fie urmarite in timp real de la
distanta, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer

de date printr-o retea proprie.

e. Expunerea inventiei

Cerinta: Descrieti in mod narativ ideea tehnica prin care se doreste rezolvarea problemei tehnice
prezentata in capitolul d.

Exemplu: Inventia dezvdluie un stand automatizat de testare §i calibrare a contoarelor, precum $i o
metodd de testare §i calibrare automatd. De asemenea, inventia vizeaza si un program de calculator
pentru efectuarea operatiunilor de control al standului §i a operatiunilor de calcul al erorilor si de
calibrare automatd. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului dupa
niste cicli prestabiliti, achizitia automatd a datelor §i procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare §i de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator consta dintr-o succesiune de operatiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectand succesiunea pasilor de lucru prezentati in metoda de testare §i calibrare
automatda a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate sa fie implementat ntr-un

microprocesor local sau intr-un PC.

Observatie: Este important ca din aceasta descriere sa rezulte niste cuvinte cheie.

=h

Prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii

N

. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exista

N

. Prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei

—

o o«
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i. Indicarea, daca nu rezulti in mod evident din descriere, a modului in care inventia este
susceptibila pentru a fi aplicata industrial

B. Revendicarile

C. Desenele/figurile

Va fi editata o prima schita a solutie tehnice 1n care se vor scoate in evidentd elementele componente.

Exemplu:
modul electronic
de comanda si
modul de control
comunicatie RF l [ pd
conducta de contor aflat sub element de debitmetru
refulare testare distantare etalon
pompa Y D—@—D—

conducta de
absorbtie

supapa unisens

rezervor de fluide electrovana de

control liniar a
debitului

electrovana de
pornit-oprit

kv
b)

B¢

D. Rezumatul

[...]

Cererea de brevet- versiunea 2

Tn acest document, vom prezenta, pe scurt, stadiul actual al tehnicii, In baza studiului efectuat (metoda
este descrisa in Capitolul IT). In urma acestui studiu se va face o comparatie intre rezultatele obtinute si
ideea tehnica ce se doreste a fi transpusa 1n solutie tehnicad brevetabild. Se va analiza brevetabilitatea
dupa urmatoarele criterii:

= aplicabilitatea tehnica

= gradul de noutate

= pasul inventiv — in ce masura solutia tehnica propusa este mai inovatoare in comparatie cu ceea
ce este Tntalnit in stadiul actual al tehnicii
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Daca inventatorul constata ca poate sa sustina, in mod argumentat, conditiile de brevetabilitate ale ideii
tehnice propuse, va trece la urmatorii pasi de completare a documentatiei.

A. Descrierea tehnica

a. Titlul inventiei

[...]
b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei
[...]

c. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii

Se vor trece rezultatele din urma efectudrii cercetarilor asupra stadiului actual. Se solicita cel putin o
referinta Tnsa este recomandabil sd se specifice intre 3 si 5 lucrari de referinta, In special brevete sau
cereri de brevet. Se prezinta pe scurt solutia tehnica alalizata si se scot in evidenta dezavantajele acesteia
Exemplu: n brevetul RO 120789 Bl este prezentatd o instalatie de verificare a contoarelor de apd,
care este capabila sa genereze un debit variabil de apd, acest debit fiind monitorizat de catre un
debitmetru electromagnetic care are rolul de instrument-etalon si la ale carui indicatii sunt raportate
valorile indecsilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalatie cu scopul de a fi
supuse testarii. Dezavantajul acestei instalatii constd in necesitatea reglarii manuale a parametrilor

hidrauilici, iar citirea indecgsilor volumetrici se face in mod individual pentru fiecare contor.

Un stand automat dedicat testarii i calibrarii automate a contoarelor de apa este prezentant in modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand regleaza in mod automat parametrii hidraulici pentru testare,

insa nu are inglobat nici un dispozitiv de citire automata a contoarelor.

d. Problema tehnici pe care o rezolvia inventia

Cerinta: Explicafi in termeni cat mai familiari care este problema tehnicé de la care se porneste, pe
care doriti sa o rezolvati prin implementarea inventiei

Exemplu: O problema pe care o rezolva inventia este cea legata de citirea automatd a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare §i calcularea automatda a erorilor. De asemenea, se efectueazd
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor §i trasmiterea unor constante de calibrare in
contoarele aflate sub testare. Operatiile de testare si calibrare pot sa fie urmarite in timp real de la
distanta, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer

de date printr-o refea proprie.

e. Expunerea inventiei

Cerinti: Descrieti in mod narativ ideea tehnica prin care se doreste rezolvarea problemei tehnice
prezentata in capitolul d.
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Exemplu: Inventia dezvaluie un stand automatizat de testare §i calibrare a contoarelor, precum i o
metodd de testare §i calibrare automatd. De asemenea, inventia vizeaza si un program de calculator
pentru efectuarea operatiunilor de control al standului §i a operatiunilor de calcul al erorilor si de
calibrare automatd. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului dupa
niste cicli prestabiliti, achizitia automata a datelor §i procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare §i de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator consta dintr-o succesiune de operatiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectand succesiunea pasilor de lucru prezentati in metoda de testare §i calibrare
automata a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate sa fie implementat intr-un

microprocesor local sau intr-un PC.
Observatie: Este important ca din aceastd descriere sa rezulte niste cuvinte cheie.

f. Prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii
Cerinti: Se vor prezenta succinct §i punctual avantajele inventiei in raport cu solutiile tehnice

analizate din stadiul actual al tehnicii
Exemplu:
Inventia prezintd urmatoarele avantaje:

- Testarea si calibrarea contoarelor se face in cicli automati preretabili, prin adaptarea

automata a debitelor in functie de regimul de testare dorit de catre utilizator

- Informatia indicata de catre contoare este preluata in mod automat prin semnale RF si

este procesatd de catre un sistem de calcul

- Calibrarea contoarelor se face in mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesara demontarea contoarelor supuse testarii) a unor constante de calibrare si de

liniarizare a caracteristicii contoarelor

- Standul de calibrare i testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii

de pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

0. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exista

[...]

h. Prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei

[...]
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i. Indicarea, daca nu rezulti in mod evident din descriere, a modului in care inventia este
susceptibila pentru a fi aplicata industrial

[...]

B. Revendicarile

[...]

C. Desenele/figurile

Va fi utilizata prima schita a solutie tehnice.

Observatie: fiecare element din figura va fi denumit, iar denumirea va riméne aceeasi pe tot parcursul
descrierii tehnice, precum si in sectiunea de revendicari si in rezumat.

modul electronic
de comanda si

modul de c/czntrol

comunicatie RF ] [ &

debitmetru
etalon

conducta de contor aflat sub element de
refulare testare distantare

pompa

conducta de
absorbtie

rezervor de fluide electrovana de

control liniar a
debitului

electrovana de

supapa unisens pornit-oprit

in figurd se observa ca mai multe elemente sunt preluate din stadiul tehnicii, adicd sunt, in sine,
cunoscute (exemplu: pompa, rezervorul de fluide, conducta de refulare, contorul aflat sub testare etc.).
Elementul de noutate, prin care se urmareste rezolvarea problemei tehnice, este modulul electronic de
comanda si control, care va fi prezentat detaliat (la nivel de schema bloc) intr-o alta figura.

D. Rezumatul

[...]
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Cererea de brevet - versiunea 3

In acest document vom prezenta un exemplu de completare a sectiunilor a (Titlul inventiei), b
(Precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei) si vom acorda o atentie sporitd sectiunilor h)
prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei, respectiv g) prezentarea, pe scurt, a
figurilor din desene, daca acestea exista, din capitolul dedicat descrierii tehnice.

In sectiunea ,,h” (prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei) se va face
descrierea detaliatd a inventiei, pornind de la expunerea din sectiunea ,,e”. Este foarte important cum se
concepe si cum se editeazd aceastd sectiune, deoarece, aici, ideea tehnicad devine solutie tehnica.
Concret, ideea tehnica trebuie prezentatd sub formad de produs sau procedeu, astfel incat sd fie
implementabild de catre un specialist sau o echipa de specialisti de pregatire medie, cu ajutorul
mijloacelor tehnice cunoscute pana in acest moment. Trebuie remarcat faptul ca nu sunt acceptate solutii
tehnice ce inglobeaza componente ce nu sunt realizabile la momentul descrierii inventiei (spre exemplu,
nu va fi acceptatd o solutie tehnica ce prevede o roata care are spitele confectionate dintr-o substanta
fluida sau un avion care are fuselajul dintr-o substantd gazoasa etc.).

Se recomanda ca prezentarea figurilor sa se faca dupa finalizarea editarii sectiunii ,,h” deoarece, in unele
situatii, figurile suferd modificari pe parcursul descrierii detaliate a inventiei. Recomandam
introducerea unei formulari de tipul ,, Se dd, in continuare, o varianta de realizare a inventiei, in
legatura §i cu figurile ... ",

A. Descrierea tehnica

a. Titlul inventiei
Exemplu: Stand si metoda de testare si calibrare ale contoarelor de fluide
b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei

Exemplu: Inventia se refera la un stand automatizat de testare si calibrare a contoarelor de fluide
precum si la o metodad de testare §i calibrare automata a contoarelor de fluide

c. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii

Se vor trece rezultatele din urma efectuarii cercetarilor asupra stadiului actual. Se solicita cel putin o
referinta nsa este recomandabil si se specifice intre 3 si 5 lucrari de referinta, in special brevete sau
cereri de brevet. Se prezintd pe scurt solutia tehnica alalizata si se scot in evidentd dezavantajele acesteia
Exemplu: In brevetul RO 120789 BI este prezentatd o instalatie de verificare a contoarelor de apd,
care este capabila sa genereze un debit variabil de apa, acest debit fiind monitorizat de cdtre un
debitmetru electromagnetic care are rolul de instrument-etalon si la ale cdarui indicatii sunt raportate
valorile indecsilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalatie cu scopul de a fi
supuse testarii. Dezavantajul acestei instalatii consta in necesitatea reglarii manuale a parametrilor

hidrauilici, iar citirea indecgsilor volumetrici se face in mod individual pentru fiecare contor.
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Un stand automat dedicat testarii i calibrarii automate a contoarelor de apa este prezentant in modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand regleaza in mod automat parametrii hidraulici pentru testare,

insa nu are inglobat nici un dispozitiv de citire automata a contoarelor.

d. Problema tehnica pe care o rezolvi inventia

Cerinta: Explicati in termeni cat mai familiari care este problema tehnica de la care se porneste, pe
care doriti sa o rezolvati prin implementarea inventiei

Exemplu: O problemda pe care o rezolvd inventia este cea legata de citirea automata a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare si calcularea automatd a erorilor. De asemenea, se efectueazd
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor §i trasmiterea unor constante de calibrare in
contoarele aflate sub testare. Operatiile de testare si calibrare pot sa fie urmdrite in timp real de la
distanta, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer

de date printr-o refea proprie.

e. Expunerea inventiei

Cerinti: Descrieti in mod narativ ideea tehnica prin care se doreste rezolvarea problemei tehnice
prezentata in capitolul d.

Exemplu: Inventia dezvdluie un stand automatizat de testare §i calibrare a contoarelor, precum §i o
metodd de testare §i calibrare automatd. De asemenea, inventia vizeazd si un program de calculator
pentru efectuarea operatiunilor de control al standului si a operatiunilor de calcul al erorilor si de
calibrare automatd. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului dupa
niste cicli prestabilifi, achizitia automatd a datelor si procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare §i de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator consta dintr-o succesiune de operatiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectind succesiunea pagilor de lucru prezentati in metoda de testare si calibrare
automata a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate sa fie implementat intr-un

microprocesor local sau intr-un PC.
Observatie: Este important ca din aceasta descriere sa rezulte niste cuvinte cheie.

f. Prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii
Cerinti: Se vor prezenta succinct §i punctual avantajele inventiei in raport cu solutiile tehnice

analizate din stadiul actual al tehnicii
Exemplu:

Inventia prezintd urmatoarele avantaje:
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- Testarea si calibrarea contoarelor se face in cicli automati preretabili, prin adaptarea

automata a debitelor in functie de regimul de testare dorit de catre utilizator

- Informatia indicata de catre contoare este preluatd in mod automat prin semnale RF i

este procesata de catre un sistem de calcul

- Calibrarea contoarelor se face in mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesara demontarea contoarelor supuse testarii) a unor constante de calibrare si de

liniarizare a caracteristicii contoarelor

- Standul de calibrare i testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii

de pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

g. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exist:i

Se da, in continuare, o variantd de realizare a inventiei, in legatura si cu figurile 1...9, care reprezinta:

- figura 1: Vedere de ansamblu asupra standului de testare si calibrare a contoarelor de fluide

- figura 2: Schema modulului electronic de comanda si control;

- [

- figura 9: Organigrama programului de calculator dedicat automatizarii standului de testare si
calibrare automata a contoarelor de fluide.

Figurile vor fi editate suficient de detaliat astfel Tncat un specialist de pregatire medie si fie capabil sa
implementeze fizic solutia tehnicd prezentatd in cererea de brevet. In cazul unor elemente din stadiul
tehnicii Tn sine cunoscute, acestea vor fi reprezentate sub forma unui simbol sau bloc (exemplu:
simbolul pompei, simbolul contorului aflat sub testare etc.). Pentru a evita un efort de lucru prea mare
nu se recomanda prezentarea la nivel de desen de executie sau schite prea detaliate.

h. Prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei

Pentru ca prezentarea si fie cat mai clard, se recomanda introducerea 1n sectiunea anterioard a unor
figuri si schite, urmand ca, ulterior, in sectiunea h), sa se faca legatura, prin repere, intre descriere si
reprezentarile grafice din figure.

De retinut:

» descrierea unui produs se face din punct de vedere constructiv, prin indicarea succesiva a
componentelor si indicarea reperelor corespunzatoare din figuri

» descrierea unei metode sau a unui procedeu se face sub forma de succesiune de etape sau pasi
de implementare

= descrierea unui program de calculator se face sub forma de schema logica (organigrama / flow
chart) sau sub forma unui graf.

Pot exista inventii care sa revendice o metoda, un produs si un program de calculator, dar toate aceste
solutii tehnice trebuie sa reprezinte un tot unitar - cu alte cuvinte, inventia trebuie sd fie coerenta,
unitara.
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Descrierea la nivel de sistem: Standul de testare §i calibrare a contoarelor de fluide este alcatuit dintr-
un rezervor de fluide 1 (figura 1), o pompa 2, o conducta de absorbtie 3, o supapd unisens 4. Fluidul
pompat printr-o conducta de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt
interconectate in serie prin intermediul unor elemente distantare 6 [...]

Descrierea la nivel de modul: modulul electronic de comanda si control MECC este alcatuit dintr-un
bloc de achizitie de date UAD (figura 2), care achizitioneaza datele de la contoarele aflate sub testare
CST prin intermediul unui modul de comunicare RF MCRF. Aceste date sunt stocate si ordonate intr-
un bloc de memorie RAM BRAM i sunt procesate de cdtre un bloc de calcul al erorilor BCE pe
perioada unui ciclu de testare sau de calibrare, acest ciclu fiind stabilit prin intermediul blocului de
control pentru testare — calibrare BCTC. Liniarizarea caracteristicii si calibrarea contoarelor aflate
sub testare CST este realizatad de catre blocul de liniarizare a caracteristicii si de calibrare BLCC [...]

Descrierea la nivel de organigrama (pentru programul de calculator): programul de calculator
implementat in modulul electronic de comanda si control MECC ruleaza respectand pasii unei
organigrame care este alcatuita dintr-o succesiune de operatii. Aceste operatii sunt reprezentate printr-
o serie de etichete, dupa cum urmeaza: eticheta de start a (figura 9), eticheta de initializare a starilor
electrovanelor b, eticheta care reprezinta operatia de deschidere a electrovanei de pornit-oprit EVPO
c, etichetele de setare a debitului de testare q0 d si e, eticheta de Tnchidere a electrovanei de pornit-
oprit EVPO f, eticheta de citire a valorilor indecsilor initiali ai contoarelor aflate sub testare CST ¢

[.]

i. Indicarea, daca nu rezulti in mod evident din descriere, a modului in care inventia este
susceptibili pentru a fi aplicata industrial

[..]

B. Revendicarile

[...]

C. Desenele/figurile

In aceastd etapa a descrierii se face o corelare intre dezviluirea succesivi a elementelor de descriere a
solutiei tehnice cu simbolurile reprezentate in figuri. Spre exemplu, atunci cand la sectiunea h) se
introduce descrierea ,,Standul de testare si calibrare a contoarelor de fluide este alcatuit dintr-un
rezervor de fluide 1 (figura 1), o pompa 2, o conducta de absorbtie 3, o supapa unisens 4, iar fluidul
pompat printr-o conducata de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub CST testare”, in
figura 1, ce este preluatd din documentul CBI v2, se vor indica si reperele corespunzdtoare fiecarui
element din descriere pentru fiecare element ce este deja specificat in figura.
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Figura 1

Dupa ce se finalizeazd prezentarea tuturor elementelor de descriere din figura 1, se trece la
prezentarea/editarea figurii 2, care este un modul prin care scoatem in evidentd gradul de noutate al
solutiei tehnice prezentate, respectiv modulul electronic de comanda si control MCC. Numerotarea
reperelor se va face in continuarea celor din figura 1.

Modulul electronic de comanda si control MECC este alcatuit dintr-un bloc de achizitie de date UAD
(figura 2), care preia datele de la contoarele aflate sub testare CST prin intermediul unui modul de
comunicare RF MCREF, iar aceste date sunt stocate §i ordonate intr-un bloc de memorie RAM BRAM

[.]

MECC
BRAM - bloc de memorie
RAM
./
Bloc de achizitii de date BCE —bloc de caleul
al erorilor
UC - unitate de
(e b i control
BCE Bloc de calcul
al erorilor
i
> v
~ J
Modul de Comunicatii RF Y
~— «—>
. ®

BLCC — Bloc de liniarizare a
caracteristicii si de calibrare

Figura 2
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Observatie 1: eclementele utilizate anterior in descriere vor fi specificate impreuna cu reperul
corespunzator - exemplu din textul de mai sus: ,, care achizitioneaza datele de la contoarele aflate sub
testare CST prin intermediul [...]”

Observatie 2: daca un element din descriere este specificat in mai multe figuri, acesta 1si va pastra
denumirea si reperul ce i-au fost atribuite initial in descriere.

Organigrama, dedicata descrierii programului de calculator, va fi prezentata grafic ca o succesiune de
etichete, fiecare etichetd avand un reper sub forma de cifrd sau litera. Este recomandat ca fiecare
eticheta, ce reprezintd un pas in succesiunea de prezentare a programului de calculator, sa fie cat mai
clar explicate. In descriere (sectiunea h), pentru claritate, se pot expune si bucati de cod doar sub forma
de exemple. Important: codul sursa, scris intr-un anumit limbaj de programare, nu este brevetabil
(codurile sursa sau blocurile de cod nu pot fi expuse in revendicari).
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D. Rezumatul

[...]

Cererea de brevet- versiunea 4

In acest document vor fi concepute si editate revendicarile si va fi elaborat rezumatul cererii de brevet.

A. Descrierea tehnica

a. Titlul inventiei
Stand si metoda de testare si calibrare ale contoarelor de fluide
b. Precizarea domeniului tehnic de aplicare a inventiei

Inventia se refera la un stand automatizat de testare si calibrare a contoarelor de fluide precum si la o
metoda de testare si calibrare automata a contoarelor de fluide

¢. Precizarea stadiului cunoscut al tehnicii

Se vor trece rezultatele din urma efectudrii cercetarilor asupra stadiului actual. Se solicita cel putin o
referinta Tnsa este recomandabil sd se specifice intre 3 si 5 lucrari de referinta, in special brevete sau
cereri de brevet. Se prezinta pe scurt solutia tehnica alalizata si se scot in evidentd dezavantajele acesteia
Exemplu: Tn brevetul RO 120789 B este prezentatd o instalatie de verificare a contoarelor de apd,
care este capabila sa genereze un debit variabil de apd, acest debit fiind monitorizat de catre un
debitmetru electromagnetic care are rolul de instrument-etalon si la ale carui indicatii sunt raportate
valorile indecsilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalatie cu scopul de a fi
supuse testarii. Dezavantajul acestei instalatii consta in necesitatea reglarii manuale a parametrilor

hidrauilici, iar citirea indecsilor volumetrici se face in mod individual pentru fiecare contor.

Un stand automat dedicat testarii si calibrarii automate a contoarelor de apa este prezentant in modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand regleaza in mod automat parametrii hidraulici pentru testare,

insa nu are inglobat nici un dispozitiv de citire automata a contoarelor.

d. Problema tehnici pe care o rezolvi inventia

Cerinta: Explicafi in termeni cat mai familiari care este problema tehnicé de la care se porneste, pe
care doriti sa o rezolvati prin implementarea inventiei

Exemplu: O problemda pe care o rezolva inventia este cea legata de citirea automata a datelor de volum
de la contoarele aflate sub testare si calcularea automatd a erorilor. De asemenea, se efectueazd
automat liniarizarea caracterisiticilor contoarelor si trasmiterea unor constante de calibrare in

contoarele aflate sub testare. Operatiile de testare §i calibrare pot sa fie urmarite in timp real de la
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distanta, prin intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer

de date printr-o refea proprie.

e. Expunerea inventiei

Cerinta: Descrieti In mod narativ ideea tehnicd prin care se doreste rezolvarea problemei tehnice
prezentata in capitolul d.

Exemplu: Inventia dezvaluie un stand automatizat de testare §i calibrare a contoarelor, precum i o
metoda de testare §i calibrare automatd. De asemenea, inventia vizeaza si un program de calculator
pentru efectuarea operatiunilor de control al standului §i a operatiunilor de calcul al erorilor si de
calibrare automatd. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului dupa
niste cicli prestabiliti, achizitia automatd a datelor §i procesarea acestora cu scopul de a liniariza
caracteristicile contoarelor aflate sub testare si de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul
de calculator consta dintr-o succesiune de operatiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei
organigrame, respectiand succesiunea pasilor de lucru prezentati in metoda de testare si calibrare
automata a contoarelor de fluide. Programul de calculator poate sa fie implementat intr-un

microprocesor local sau intr-un PC.

Observatie: Este important ca din aceastd descriere sa rezulte niste cuvinte cheie.

¢« oA

f. Prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii

Cerinti: Se vor prezenta succinct §i punctual avantajele inventiei in raport cu solutiile tehnice

analizate din stadiul actual al tehnicii
Exemplu:
Inventia prezintd urmatoarele avantaje:

- Testarea si calibrarea contoarelor se face in cicli automafi preretabili, prin adaptarea

automata a debitelor in functie de regimul de testare dorit de catre utilizator

- Informatia indicata de catre contoare este preluata in mod automat prin semnale RF si

este procesata de catre un sistem de calcul

- Calibrarea contoarelor se face in mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesara demontarea contoarelor supuse testarii) a unor constante de calibrare si de

liniarizare a caracteristicii contoarelor

- Standul de calibrare §i testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii

de pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

0. Prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exista
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Se da, in continuare, o variantd de realizare a inventiei, in legatura si cu figurile 1...9, care reprezinta:

- figura 1: Vedere de ansamblu asupra standului de testare si calibrare a contoarelor de fluide

- figura 2: Schema modulului electronic de comanda si control;

- [

- figura 9: Organigrama programului de calculator dedicat automatizarii standului de testare si
calibrare automata a contoarelor de fluide.

Figurile vor fi editate suficient de detaliat astfel incat un specialist de pregatire medie sa fie capabil sa
implementeze fizic solutia tehnica prezentata in cererea de brevet. In cazul unor elemente din stadiul
tehnicii Tn sine cunoscute, acestea vor fi reprezentate sub forma unui simbol sau bloc (exemplu:
simbolul pompei, simbolul contorului aflat sub testare etc.). Pentru a evita un efort de lucru prea mare
nu se recomanda prezentarea la nivel de desen de executie sau schite prea detaliate.

h. Prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei

Pentru ca prezentarea si fie cat mai clard, se recomanda introducerea In sectiunea anterioard a unor
figuri si schite, urmand ca, ulterior, In sectiunea h), sa se faca legatura, prin repere, intre descriere si
reprezentarile grafice din figure.

De retinut:

= descrierea unui produs se face din punct de vedere constructiv, prin indicarea succesiva a
componentelor si indicarea reperelor corespunzatoare din figuri

= descrierea unei metode sau a unui procedeu se face sub forma de succesiune de etape sau pasi
de implementare

= descrierea unui program de calculator se face sub forma de schema logica (organigrama / flow
chart) sau sub forma unui graf.

Pot exista inventii care sa revendice o metoda, un produs si un program de calculator, dar toate aceste
solutii tehnice trebuie sa reprezinte un tot unitar - cu alte cuvinte, inventia trebuie s fie coerenta,
unitara.

Descrierea la nivel de sistem: Standul de testare si calibrare a contoarelor de fluide este alcdatuit dintr-
un rezervor de fluide 1 (figura 1), o pompa 2, o conducta de absorbtie 3, 0 Supapa unisens 4. Fluidul
pompat printr-o conducta de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt
interconectate in serie prin intermediul unor elemente de distantare 6 [...]

Descrierea la nivel de modul: modulul electronic de comanda si control MECC este alcatuit dintr-un
bloc de achizitie de date UAD (figura 2), care achizitioneazd datele de la contoarele aflate sub testare
CST prin intermediul unui modul de comunicare RF MCRF. Aceste date sunt stocate si ordonate intr-
un bloc de memorie RAM BRAM i sunt procesate de cdtre un bloc de calcul al erorilor BCE pe
perioada unui ciclu de testare sau de calibrare, acest ciclu fiind stabilit prin intermediul blocului de
control pentru testare — calibrare BCTC. Liniarizarea caracteristicii si calibrarea contoarelor aflate
sub testare CST este realizatd de catre blocul de liniarizare a caracteristicii si de calibrare BLCC [...]

Descrierea la nivel de organigrama (pentru programul de calculator): programul de calculator
implementat in modulul electronic de comanda si control MECC ruleazd respectind pasii unei
organigrame care este alcatuita dintr-o succesiune de operatii. Aceste operatii sunt reprezentate printr-
o serie de etichete, dupd cum urmeaza.: eticheta de start a (figura 9), eticheta de initializare a starilor
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electrovanelor b, eticheta care reprezinta operatia de deschidere a electrovanei de pornit-oprit EVPO
c, etichetele de setare a debitului de testare q0 d si €, eticheta de Tnchidere a electrovanei de pornit-
oprit EVPO f, eticheta de citire a valorilor indecsilor initiali ai contoarelor aflate sub testare CST ¢

[.]

i. Indicarea, daca nu rezulti in mod evident din descriere, a modului in care inventia este
susceptibila pentru a fi aplicata industrial

Prezentarea figurilor se face modular, incepand cu o schema general, dupa care se prezinta, succesiv,
fiecare modul de baza:

modul electronic de
comanda si control

modul de

comunicatie RF ] [ &

conducta de contor aflat sub element de debitmetru etalon
refulare testare distantare

pompa eee

conducta de
absorbtie

rezervor de fluide
electrovana de  electrovana de control

supapa unisens . N " S
pornit-oprit liniar a debitului

B. Revendicarile

Am putea spune ca acest capitol, al revendicarilor, reprezinta ,,piesa cea mai grea” a cererii de brevet
deoarece tocmai ceea ce se prezinta aici va constitui noutatea solutiei tehnice, reflectand caracteristicile
prin care aceasta se diferentiaza fata de tot ce s-a publicat pana la acest moment in literatura nationala
si internationala.

Pentru a usura munca de editare a revendicarilor recomandam sa se copieze, in mod diferentiat, pentru
fiecare revendicare in parte, fraza de la sectiunea ,,h” (,, prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de
realizare a inventiei”).

Reguli de formulare a revendicarilor:

a) o revendicare va fi formulate / editata intr-o singura fraza / un singur paragraph
b) o inventie trebuie sa aiba cel putin o revendicare principala
c) o revendicare principald poate avea una sau mai multe revendicari secundare?

! Revendicirile secundare fac referire la obiecte ale inventiei ce sunt mentionate intr-o revendicare principala si necesitd o
detaliere. Se poate utiliza urmatoarea formulare: “Obiect al inventiei, conform revendicarii ,,n” (,,n” fiind numarul
revendicarii principale), caracterizat prin aceea ca”
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d) in revendicare nu se vor face trimiteri la figuri (nu se va specifica numarul figurii) decat daca
este strict necesar

e) reperele din figuri vor fi reprezentate cu caractere boldate, asa cum au fost expuse la punctul h,
si se vor pune intre paranteze rotunde.

Cuvinte cheie: ,,se caracterizeaza prin aceea cd”
1. Exemplu de revendicare pentru produs, cu descriere constructiva:

Standul de testare §i calibrare a contoarelor de fluide este caracterizat prin aceea ca este alcatuit dintr-
un rezervor de fluide (1), o pompa (2), o conducta de absorbtie (3), o supapa unisens (4), iar fluidul
pompat printr-o conducta de refulare (5) trece prin mai multe contoare aflate sub testare (CST) care
sunt interconectate in serie prin intermediul unor elemente dedistantare (6). Debitul de fluid ce trece
prin circuitul hidraulic este setat prin intermediul unei electrovane de control liniar al debitului
(EVCLD) si poate fi inchis sau deschis prin intermediul unei electrovane de pornit-oprit (EvPO), aceste
electrovane fiind controlate prin intermediul unui modul electronic de comanda si control (MECC);
Acest debit este monitorizat de un debitmetru etalon (DET).

2. Exemplu de revendicare pentru metoda, cu descriere de succesiuni de operatii:

Metoda de testare si calibrare a contoarelor de fluide este caracterizata prin accea ca sunt efectuate o
succesiune de operatii de control a debitului prin actionare automatda a unor electrovane (EVPO) si
(EVCLD), dupd un ciclu de operatii prestabilit prin intermediul unui bloc de control pentru testare-
calibrare (BCTC), de citire automata a datelor de la contoarelor aflate sub testare, de calcul automat
al erorilor prin intermediul unui bloc de calcul al erorilor (BCE) si de ridicare a caracteristicii
contoarelor aflate sub testare (CST), de liniarizare a caracteristicii si de transfer a constantelor de
liniarizare in cotoarele aflate sub testare (CST) prin intermediul unui bloc de liniarizare a
caracteristicii §i de calibrare (BLCC) 1n care este implementat un algoritm de liniarizare a
caracteristicii (ALC) pentru contoarelor aflate sub testare (CST); prin aplicarea acestui algoritm se
genereaza niste constante de calibrare (K_CT) care sunt transferate in contoarele aflate sub testare,
iar toate rezultatele de testare si calibrare sunt salvate sub forma de tablouri de date intr-un bloc de
memorie (BRAM) [...]

3. Exemplu de revendicare pentru program de calculator, cu descriere de succesiuni de
operatii:

Program de calculator caracterizat prin aceea ca este implementat respectdnd o organigramad care
descrie o succesiune de operatii; aceste operatii sunt reprezentate prin nigte etichete dupd cum
urmeazad: eticheta de start (2), eticheta de inifializare a starilor electrovanelor (b), eticheta care
reprezintd operatia de deschidere a electrovanei de pornit-oprit (EVPO) (c), etichetele de setare a
debitului de testare q0 (d si e), eticheta de Tnchidere a electrovanei de pornit-oprit (EVPO f), eticheta
de citire a valorilor indecsilor inifiali ai contoarelor aflate sub testare (CST @), eticheta de deschidere
a electrovanei de pornire-oprire (EvVPO) (h), eticheta de monitorizare a volumului de fluid trecut prin
contoare (i), eticheta de Tnchidere a electrovanei de pornire-oprire (EVPO) (j), eticheta de citire a
indecsilor finali de volum de la contoarele aflate sub testare (CST) si de la debitmetrul etalon (DET)
(k), eticheta de calcul a erorilor contoarelor aflate sub testare (m), eticheta de salvare a erorilor initiale
n tabloul err_i[m][n] (n), etichetele de monitorizare a treptelor de debit (o si p), eticheta de calcul a
constantelor de calibrare finale (r), eticheta de salvare a constantelor de calibrare finale in tabloul

Competenta face diferental Instrumente Structurale
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K_CTf[m][n] () si eticheta de transfer a constantelor de calibrare in contoarele aflate sub testare CST
cu scopul liniarizarii caracteristicii acestora (t).

C. Desenele/figurile

Exemplu:

MECC MRT

EvCLD

Observatie: de transpus in visio

MECC

™~

Bloc de achizitii de date

Figura 1

BRAM - bloc de memorie
RAM

P
BCE - bloc de calcul
al erorilor

UC — unitate de

Modul de Comunicatii RF

control

BCE Bloc de calcul
al erorilor

4

—

BLCC - Bloc de liniarizare a
caracteristicii si de calibrare

Figura 2
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In rezumat se va specifica cit mai clar si concis descrierea inventiei. Pentru a usura activitatea de editare,
se recomanda sa se preia fragmente de descriere, iar textul rezumatului sa fie adaptat in asa fel incat sa
prezinte fluentd. Alaturi de rezulat se va specifica si figura care urmeaza sd fie publicata; se ia in
considerare figura cea mai reprezentativa pentru intregul brevet, care este, de obicei, figura 1. Nu este
indicat ca rezumatul si fie foarte vast, recomandarea fiind de a se incadra intr-o jumatate de pagina.

Exemplu: Standul de testare si calibrare a contoarelor de fluide este alcatuit dintr-un rezervor de
fluide 1, 0 pompa 2, o conducta de absorbtie 3, 0 sUpapa unisens 4; fluidul pompat printr-o conducata
de refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt interconectate in serie
prin intermediul unor elemente distantare 6. Debitul de fluid ce trece prin circuitul hidraulic este setat
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prin intermediul unei electrovane de control liniar al debitului EVCLD si poate fi inchis sau deschis
prin intermediul unei electrovane de pornit-oprit EVPO, aceste electrovane fiind controlate prin
intermediul unui modul electronic de comanda si control MECC.

Se va insera figura 1.

Metoda de calibrare automata a contoarelor de fluide prevede determinarea automatd a erorilor
contoarelor aflate sub testare CST prin intermediul unor module de comunicare radio, liniarizarea
curbei erorilor i implementarea In contoarele aflate sub testare a unor constante de calibrare.
Avantajele acestei metode constau in ridicarea clasei de precizie a contoarelor de fluide, corectarea
curbei erorilor printr-o tehnica neinvaziva (transferul de date prin intermediul semnalelor RF),
diminuarea perioadelor de testare si calibrare.

Cererea de brevet- versiunea 5

In acest document va fi prezentata versiunea finald a documentatiei tehnice, pornind de la versiunea
CBI_v4, din care se vor elimina toate elementele ajutitoare si comentariile. Ordinea pieselor
documentatiei thnice va fi urmatoarea:

a. Descrierea tehnica
b. Revendicirile

c. Figurile

d. Rezumatul

A. Descrierea tehnica

Stand si metoda de testare si calibrare ale contoarelor de fluide

Inventia se referd la un stand automatizat de testare si calibrare a contoarelor de fluide precum si la o
metoda de testare si calibrare automata a contoarelor de fluide

in brevetul RO 120789 B1 este prezentatd o instalatie de verificare a contoarelor de api, care este
capabila sa genereze un debit variabil de apa, acest debit fiind monitorizat de citre un debitmetru
electromagnetic care are rolul de instrument-etalon si la ale carui indicatii sunt raportate valorile
indecsilor de consum ce sunt citite de la contoarele montate pe instalatie cu scopul de a fi supuse testarii.
Dezavantajul acestei instalatii consta in necesitatea reglarii manuale a parametrilor hidrauilici, iar citirea
indecsilor volumetrici se face in mod individual pentru fiecare contor.

Un stand automat dedicat testarii si calibrarii automate a contoarelor de apa este prezentant in modelul
de utilitate CN202350881U. Acest stand regleaza in mod automat parametrii hidraulici pentru testare,
insa nu are Inglobat nici un dispozitiv de citire automatd a contoarelor.

O problema pe care o rezolva inventia este cea legatd de citirea automata a datelor de volum de la
contoarele aflate sub testare si calcularea automata a erorilor. De asemenea, se efectucaza automat
liniarizarea caracterisiticilor contoarelor si trasmiterea unor constante de calibrare Tn contoarele aflate
sub testare. Operatiile de testare si calibrare pot sa fie urmarite In timp real de la distantd, prin
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intermediul unei conexiuni de internet, prin transfer de date prin GSM sau prin transfer de date printr-
o0 retea proprie.

Inventia dezvaluie un stand automatizat de testare si calibrare a contoarelor, precum si o metoda de
testare si calibrare automatd. De asemenea, inventia vizeaza si un program de calculator pentru
efectuarea operatiunilor de control al standului si a operatiunilor de calcul al erorilor si de calibrare
automatd. Metoda presupune controlul automat al parametrilor hidraulici ai standului dupa niste cicli
prestabiliti, achizitia automati a datelor si procesarea acestora cu scopul de a liniariza caracteristicile
contoarelor aflate sub testare si de a calibra contoarele aflate sub testare. Programul de calculator consta
dintr-o succesiune de operatiuni reprezentate sub forma unor etichete ale unei organigrame, respectand
succesiunea pasilor de lucru prezentati Tn metoda de testare si calibrare automata a contoarelor de fluide.
Programul de calculator poate sa fie implementat intr-un microprocesor local sau intr-un PC.

Inventia prezintd urmatoarele avantaje:

- Testarea si calibrarea contoarelor se face in cicli automati preretabili, prin adaptarea
automata a debitelor in functie de regimul de testare dorit de catre utilizator

- Informatia indicata de catre contoare este preluata in mod automat prin semnale RF si este
procesata de cdtre un sistem de calcul

- Calibrarea contoarelor se face in mod automat prin trimiterea pe cale radio (nu este
necesard demontarea contoarelor supuse testarii) a unor constante de calibrare si de
liniarizare a caracteristicii contoarelor

- Standul de calibrare si testare a contoarelor de fluide permite analiza fazelor tranzitorii de
pornire-oprire a debitului pentru care comportamentul contoarelor este neliniar [...]

Se da, in continuare, o variantd de realizare a inventiei, in legatura si cu figurile 1...9, care reprezinta:

- figura 1: Vedere de ansamblu asupra standului de testare si calibrare a contoarelor de
fluide;

- figura 2: Schema modulului electronic de comanda si control;

- figura 9: Organigrama programului de calculator dedicat automatizarii standului de
testare si calibrare automata a contoarelor de fluide.

Standul de testare si calibrare a contoarelor de fluide este alcatuit dintr-un rezervor de fluide 1 (figura
1), o pompi 2, o conducta de absorbtie 3, o supapa unisens 4. Fluidul pompat printr-o conducta de
refulare 5 trece prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt interconectate in serie prin
intermediul unor elemente de distantare 6 [...]

Modulul electronic de comanda si control MECC este alcituit dintr-un bloc de achizitie de date UAD
(figura 2), care achizitioneaza datele de la contoarele aflate sub testare CST prin intermediul unui modul
de comunicare RF MCRF. Aceste date sunt stocate si ordonate intr-un bloc de memorie RAM BRAM
si sunt procesate de catre un bloc de calcul al erorilor BCE pe perioada unui ciclu de testare sau de
calibrare, acest ciclu fiind stabilit prin intermediul blocului de control pentru testare — calibrare BCTC.
Liniarizarea caracteristicii si calibrarea contoarelor aflate sub testare CST este realizata de catre blocul
de liniarizare a caracteristicii si de calibrare BLCC [...]
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Programul de calculator implementat in modulul electronic de comanda si control MECC ruleaza
respectand pasii unei organigrame care este alcatuita dintr-o succesiune de operatii. Aceste operatii sunt
reprezentate printr-o serie de etichete, dupa cum urmeaza: eticheta de start a (figura 9), eticheta de
initializare a starilor electrovanelor b, eticheta care reprezinta operatia de deschidere a electrovanei de
pornit-oprit EVPO c, etichetele de setare a debitului de testare g0 d si e, eticheta de Tnchidere a
electrovanei de pornit-oprit EVPO f, eticheta de citire a valorilor indecsilor initiali ai contoarelor aflate
sub testare CST g [...]

B. Revendicarile

Standul de testare si calibrare a contoarelor de fluide este caracterizat prin aceea ca este alcatuit dintr-
un rezervor de fluide (1), o pompa (2), o conducta de absorbtie (3), o supapa unisens (4), iar fluidul
pompat printr-o conducta de refulare (5) trece prin mai multe contoare aflate sub testare (CST) care
sunt interconectate in serie prin intermediul unor elemente dedistantare (6). Debitul de fluid ce trece
prin circuitul hidraulic este setat prin intermediul unei electrovane de control liniar al debitului
(EVCLD) si poate fi inchis sau deschis prin intermediul unei electrovane de pornit-oprit (EvPO), aceste
electrovane fiind controlate prin intermediul unui modul electronic de comanda si control (MECC);
Acest debit este monitorizat de un debitmetru etalon (DET).

Metoda de testare si calibrare a contoarelor de fluide este caracterizata prin accea ca sunt efectuate o
succesiune de operatii de control a debitului prin actionare automati a unor electrovane (EVPO) si
(EVCLD), dupa un ciclu de operatii prestabilit prin intermediul unui bloc de control pentru testare-
calibrare (BCTC), de citire automata a datelor de la contoarelor aflate sub testare, de calcul automat al
erorilor prin intermediul unui bloc de calcul al erorilor (BCE) si de ridicare a caracteristicii contoarelor
aflate sub testare (CST), de liniarizare a caracteristicii si de transfer a constantelor de liniarizare in
cotoarele aflate sub testare (CST) prin intermediul unui bloc de liniarizare a caracteristicii si de calibrare
(BLCC) 1n care este implementat un algoritm de liniarizare a caracteristicii (ALC) pentru contoarelor
aflate sub testare (CST); prin aplicarea acestui algoritm se genereaza niste constante de calibrare
(K_CT) care sunt transferate in contoarele aflate sub testare, iar toate rezultatele de testare si calibrare
sunt salvate sub forma de tablouri de date intr-un bloc de memorie (BRAM) [...]

Program de calculator caracterizat prin aceea ca este implementat respectand o organigrama care descrie
o succesiune de operatii; aceste operatii sunt reprezentate prin niste etichete dupa cum urmeaza: eticheta
de start (@), eticheta de initializare a starilor electrovanelor (D), eticheta care reprezinta operatia de
deschidere a electrovanei de pornit-oprit (EvPO) (c), etichetele de setare a debitului de testare g0 (d si
e), eticheta de Tnchidere a electrovanei de pornit-oprit (EVPO f), eticheta de citire a valorilor indecsilor
initiali ai contoarelor aflate sub testare (CST @), eticheta de deschidere a electrovanei de pornire-oprire
(EVPO) (h), eticheta de monitorizare a volumului de fluid trecut prin contoare (i), eticheta de inchidere
a electrovanei de pornire-oprire (EVPO) (j), eticheta de citire a indecsilor finali de volum de la
contoarele aflate sub testare (CST) si de la debitmetrul etalon (DET) (K), eticheta de calcul a erorilor
contoarelor aflate sub testare (m), eticheta de salvare a erorilor initiale in tabloul err i[m][n] (n),
etichetele de monitorizare a treptelor de debit (o si p), eticheta de calcul a constantelor de calibrare
finale (r), eticheta de salvare a constantelor de calibrare finale in tabloul K_CTf[m][n] (s) si eticheta de
transfer a constantelor de calibrare in contoarele aflate sub testare CST cu scopul liniarizarii
caracteristicii acestora (t).
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Standul de testare si calibrare a contoarelor de fluide este alcatuit dintr-un rezervor de fluide 1, o pompa
2, o conducta de absorbtie 3, o supapa unisens 4; fluidul pompat printr-o conducata de refulare 5 trece
prin mai multe contoare aflate sub testare CST, care sunt interconectate Tn serie prin intermediul unor
elemente distantare 6. Debitul de fluid ce trece prin circuitul hidraulic este setat prin intermediul unei
electrovane de control liniar al debitului EVCLD si poate fi inchis sau deschis prin intermediul unei
electrovane de pornit-oprit EVPO, aceste electrovane fiind controlate prin intermediul unui modul

electronic de comanda si control MECC.

Metoda de calibrare automati a contoarelor de fluide prevede determinarea automatd a erorilor
contoarelor aflate sub testare CST prin intermediul unor module de comunicare radio, liniarizarea curbei
erorilor si implementarea in contoarele aflate sub testare a unor constante de calibrare. Avantajele
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acestei metode constau Tn ridicarea clasei de precizie a contoarelor de fluide, corectarea curbei erorilor

printr-o tehnica neinvaziva (transferul de date prin intermediul semnalelor RF), diminuarea perioadelor
de testare si calibrare.
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V. Completarea formularului pentru cererea de brevet de
inventie (CBI)

Formularele sunt disponibile online, pe site-ul OSIM, in sectiunea ,,Inventii - Formulare”.

Observatie: periodic, formularele se modifica, motiv pentru care este recomandat sa se descarce de
fiecare datd formularul de pe pagina OSIM.


https://osim.ro/formulare-inventii
https://osim.ro/formulare-inventii
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VI. Depunerea formularelor la OSIM

Depunerea formularelor se poate face:

a. in format printat
b. online

Informatii privind depunerea documentelor aferente cererii de brevet de inventie se regasesc pe site-ul
OSIM, la sectiunea .. Inventii”.

Instructiunile privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice (PDF) sunt
disponibile aici.

Avantaje ale depunerii online:

* Reducerea taxei de inregistrare la OSIM pentru cereri de brevet de inventie depuse prin
mijloace electronice;

= Atat PCT cat si CBE prevad reducerea taxei de inregistrare internationald, respectiv a taxei
nationale de baza, in cazul in care cererea de brevet este depusa online;

»  Reducerea costurilor prin reducerea activitatii de secretariat, a cheltuielilor legate de lucrul cu
hartia;

= Semnalarea omisiunilor sau erorilor, in timpul introducerii datelor, prin sistemul de validare
interactiv;

»  Un instrument sigur si securizat care foloseste ultimele noutati tehnologice in domeniul criptarii
datelor prin utilizarea sistemului bazat pe smart card,;

*  Primirea rapida a confirmarii depunerii la OSIM a cererii.


https://osim.ro/informatii-de-baza-inventii/inregistrarea-cererii-de-brevet-de-inventie
https://osim.ro/depunere-online-inventii
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VII. Brevetarea programelor de calculator

Programele de calculator sunt supuse brevetarii daca Tndeplinesc urmatoarele conditii:

a) descrierea este facutd sub forma de succesiune de operatii (la fel ca si in cazul metodei sau
procedeului) si poate sa fie insotita de figure/reprezentari grafice

b) trebuie specificat faptul ca programul de calculator ruleaza intr-0 unitate de procesare care poate
sa fie fixa sau mobild; aceasta unitate de procesare poate sa fie considerata in sine cunoscuta
(nu se solicita descriere constructiva sau functionala)

Ansablul software-hardware (program de calculator + calculator) trebuie sd indeplineasca conditiile de
brevetare. Tn acest fel, programul de calculator devine brevetabil.

Observatii:

1) nu se revendica coduri sursa sau blocuri de cod sursa indiferent care este limbajul de descriere. Totusi,
parti din codul sursa pot fi specificate Tn descrierea tehnica a documentatiei cererii de brevet cu scopul
de a face solutia tehnica mai usor de inteles

ii) nu se revendica algoritmi - algoritmii pot fi transpusi in organigrame sau reprezentari grafice prin
care se evidentiaza functionalitatea programului de calculator.

Programele de calculator nu sunt brevetabile sub forma de ,,cod sursda”, insa acest lucru nu constituie
un impediment pentru o dezvéluire completd si clard a solutiei tehnice revendicate. Mai mult, un
program de calculator descris sub forma unei succesiuni de etape poate fi implementat tntr-un anumit
limbaj de programare, ceea ce ofera flexibilitate in dezvoltarea de produse pe baza acestui program.
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VIII. Modelul de utilitate - o alternativa la brevetul de inventie

Modelul de utilitate, reglementat de Legea nr. 350/2007 modificatd in 2012, este denumit ,,mica
inventie” si reprezintd o cale mai ieftind, mai rapida si mai facila de a proteja o inventie tehnica. O
cerere de model de utilitate trebuie sa se refere la o singura inventie.

Cererea de model de utilitate se examineaza doar din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de forma;
de aici rezulta si durata mult mai scurta a procedurilor de obtinere a protectiei, spre deosebire de brevete.

Certificatul de model de utilitate este un titlu de protectie acordat fara examinarea de fond a conditiilor

raspunderea titularului, tindndu-se cont de raportul de documentare intocmit de OSIM.
Obtinerea certificatului presupune indeplinirea urmatoarelor conditii:

e Conditia de NOUTATE: orice inventie tehnicd, cu condifia sa fie noud, necuprinsa incd 1n
stadiul tehnicii

e Conditia de APLICABILITATE INDUSTRIALA: inventia tehnici trebuie si fie
susceptibild de aplicare in orice tip de industrie, inclusiv in agricultura.

e Conditia obligativititi de a depisi NIVELUL SIMPLEI INDEMANARI
PROFESIONALE. Depasirea simplei indemanari profesionale presupune un aport la practica
curentd din domeniul/profesia respectiva.

Singura conditie pentru obtinerea certificatului de inregistrare a modelului de utilitate este publicarea
unui raport de documentare in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala publicat de OSIM, raport
care se intocmeste 1n termen de 6 luni de la data de depozit.

Cu toate ca modelul de utilitate protejeaza o creatie tehnica cu caracter inventiv mai redus, certificatul
de inregistrare a modelului de utilitate da dreptul titularul acestuia sa exploateze in mod exclusiv
inventia pe toata durata sa, respectiv s interzicd, In absenta consimtdmantului sdu explicit, fabricarea,
folosirea, oferirea spre vanzare a inventiei, pe teritoriul national. Certificatul de inregistrare a unui
model de utilitate are o valabilitate de 6 ani si poate fi mentinut in vigoare prin prelungire pentru
alte doua perioade succesive de 2 ani.


https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87792
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AVANTAJE DEZAVANTAIJE
Certificatul de inregistrare se obtine intr-un Pericolul pe care-l reprezintd neanalizarea
timp mai scurt- maxim 1 an activititii inventive, modelul de utilitate fiind o

inventie cu caracter inventiv redus

Costurile implicate sunt cu 50% mai mici decat Nu se realizeazi cercetare documentari pentru
n cazul brevetului verificarea existentei altor modele de utilitate
aseméinitoare inregistrate

Durata protectiei poate fi extinsd pana la 10 ani Durata protectiei este doar juméitate din cea

(6 ani+2 ani+2 ani) oferiti de brevetul de inventiei
Se preteaza protejarii unei singure inventii Lipsa examinarii de fond de catre OSIM a
tehnice conditiilor de noutate, aplicabilitate industriala,

riscul atacarii pe cale judecitoreasca si respectiv

Ofera o protectie pana la obtinerea protectiel
P Hep ’ P ’ a aparitiei litigiilor privind dreptul exclusiv.

prin brevetul de inventie.

Cererea de model de utilitate se poate
transforma intr-o cerere de brevet de inventie
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IX. Dreptul de autor versus brevetul de inventie

Drepturile de autor pentru programele de calculator

ORDA este Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, ce are rol de evidenta, observare si control a
legislatiei in domeniul dreptului de autor.

Orice persoana fizica sau juridica de pe teritoriul Romaniei este obligata sa se Tnregistreze la ORDA ca
producitor si sa inregistreze programele de calculator nainte de a le introduce 1n circuitul comercial,
indiferent de modalitatea prin care produsul ajunge la publicul destinatar.

Ca atare, inregistrarea programelor de calculator se realizeazad nainte de introducerea in circuitul
comercial, prin inscrierea in Registrul National al Programelor pentru Calculator a persoanelor care
desfasoara pe teritoriul tarii ce/ putin una dintre urmatoarele activitati:

= producere de programe pentru calculator;

= import de programe pentru calculator;

= distribuire de programe pentru calculator;

= inchiriere de programe pentru calculator;

= comercializare de programe pentru calculator.

Exceptie fac programele necesare functiondrii unor aparate specifice, programele software dedicate
(cele realizate pentru beneficiul unui singur client) sau programul de calculator folosit in cadrul unei
singure ntreprinderi.

In afara de exceptiile previdzute, toate programele create trebuie inregistrate, comerciantul si
producitorul riscdnd amenzi in cazul in care nu se Inregistreaza ca si producator/distribuitor de software
sau in cazul 1n care nu Inregistreaza fiecare soft creat.

Autoritatile competente pentru sanctionarea persoanelor care nu respecta dispozitiile legii
privind Tnregistrarea programelor de calculator sunt Ministerul Administratiei si Internelor si Garda
Financiara, care pot aplica amenzi cuprinse intre 2.000 RON si 10.000 RON pentru persoane fizice; in
cazul persoanelor juridice, limitele amenzilor se majoreaza de pdnd la trei ori.

Ca atare, potrivit prevederilor art. 20 din O.G. 25/2006 privind intarirea capacitdatii administrative a
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, orice persoand fizica autorizatd sau persoana juridicd ce
comercializeaza programe pentru calculator pe teritoriul Romdniei are obligatia de a depune
Formularul F8. Neindeplinirea obligatiilor este sanctionatda conform aceluiagi act normativ cu amenda
de la 2.000 lei la 10.000 lei.

Protectia conferita prin dreptul de autor este mai limitata ca Intindere si diferitd fata de cea conferita
prin obtinerea unui brevet de inventie. Prin dreptul de autor este protejat modul de exprimare, respectiv
expresia unei idei, a unei proceduri, a unui concept matematic, a unei metode (nhu
ideea/metoda/conceptul/procedeul in sine), in timp ce brevetul reprezinta un drept exclusiv garantat in
legdtura cu o inventie, care poate fi un produs sau un proces nou prin care se oferd o solutie tehnica
noua pentru rezolvarea unei probleme.


http://www.orda.ro/
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Spre deosebire de drepturile de autor, unde ORDA nu analizeaza aspectele tehnice ale codului sursa sau
codului obiect, iar Tnregistrarea are ca obiect exclusiv programul de calculator Tn format final, acesta
fiind si modul 1n care va fi regasit in registrele Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, un brevet
de inventie este eliberat dupa o procedura de examinare de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
(OSIM).

Exista tari, printre care si Romania, in care programele de calculator pot fi protejate prin brevet de
inventie, insd brevetabilitatea programelor de calculator nu este agreata la nivel international, unde
protectia acestora se face doar prin drepturi de autor si secret comercial.

Dispozitiile articolului 7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe prevad in
mod expres ca programele de calculator constituie obiect al dreptului de autor, iar art. 73 alin. (1) din
acelasi act normativ stabileste ca ,, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a
unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in
cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregiatitor, precum si manualele”.

Cu toate acestea, nu beneficiaza de aceeasi protectie si ideile, procedeele, metodele de functionare,
conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru
calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale.

Prevederi similare se regasesc si Tn Directiva 2009/24/CE privind protectia juridica a programelor
pentru calculator, incd din primul articol al acestui act stabilindu-se ca ideile si principiile care se afla
la baza unui element al oricdrui program pentru calculator nu se bucura de protectie.

Asadar, prin intermediul acestor reglementari, protectia programelor de calculator prin dreptul de autor
este redusa strict la expresia acestora, functionalitatea efectiva a programului fiind lipsita de protectie,
fapt ce reiese clar si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (exemplu din dosarul
C406/10: ,, nici_functionalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare si
formatul de fisiere de date utilizate in cadrul unui program pentru calculator in vederea exploatarii

anumitor functii ale sale nu constituie o forma de exprimare a acestui program si nu sunt, cu acest titlu,
protejate prin dreptul de autor asupra programelor pentru calculator”.)

Cu alte cuvinte, se poate scrie un alt program, cu o altd expresie (forma de exprimare, linii de cod
diferite, succesiune diferita a pasilor logici, etc.), dar cu aceeasi functionalitate (care face, in esenta,
aceleasi legaturi intre hardware si sistemul de operare) care si il inlocuiasca pe primul, fard ca acest
procedeu sa ridice vreo problema din perspectiva incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.

Un rationament real in favoare protectiei programului pentru calculator prin brevet de inventie consta
in interesul economic, pentru ca protectia prin brevetul de inventie securizeaza valorificarea pe diferite
cai a programelor pentru calculator, stimuland inovatia.
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X.  Recomandari si sugestii

Recomandam ca, la Tnregistrarea unei cereri de brevet la OSIM, sa se tina cont de urmatoarele
aspecte:

= Publicarea in literatura inainte de publicarea cererii de brevet - Dezvaluirea solutiei
tehnice 1n publicatii, cum ar fi lucrarile stiintifice, duce la posibilitatea respingerii cererii. Se
recomanda ca, mai intai, cererea de brevet sa fie Inregistrata si publicata, iar abia apoi solutia
tehnica poate sa fie dezvaluita in alte publicatii.

* Protectie internationala pe o perioada de 12 luni de la data de depozit - Solutia tehnica
revendicata intr-o cerere de brevet beneficiaza de o protectie provizorie pe o perioada de 12
luni de la data de depozit. In aceasta perioada, se recomanda si se inregistreze o cerere de
brevet internationald daca se urmareste obtinerea protectiei pe teritoriul altor state. De
asemenea, se recomanda ca, in aceasta perioada, sa se incerce atragerea de investitori pentru
un eventual transfer tehnologic.

= Solicitarea examinirii de urgenta - Pentru a obtine protectia intr-o perioadd mai scurta
(pana la 18 luni) se recomanda solicitarea publicarii si examinarii cererii de brevet In regim de
urgentd. Obtinerea unor scutiri de taxe (de pana la 80%) este un avantaj, insa acest lucru
poate sa duca la intarzieri mari in obtinerea rezultatului examinarii (de peste cinci ani)

* Modificari admise in continutul cererii pe perioada de examinare - Este important de
retinut ca, im timpul examindrilor preliminare si de fond, continutul documentatiei poate sa
fie modificat, dar fara a se depasi depozitul initial. Cu alte cuvinte, se pot face reformulari ale
continutului celor trei componente ale documentatiei tehnice: A) Descrierea tehnica; B)
Figurile; C) revendicarile. Pe parcursul proceselor de examinare va exista, daca va fi cazul, un
dialog deschis intre examinatori si inventatori, astfel Incat sa se ajunga la o o forma corecta a
CBI. De altfel, uneori, examinatorii solicit clarificari asupra documentatiei depuse.

Greseli frecvente pe perioada examinarii:
* intarzierea raspunsurilor la notificarile OSIM sau ignorarea acestor notificari
= neplata la termen a taxelor

= neanuntarea modificdrii adresei de corespondenta



